內政部審議行政院交議特種建築物申請案處理原則
內政部87.6.5台內營字第8705138號函訂頒
內政部88.7.7台內營字第8873796號函修正第三點及第四點
內政部96.7.20台內營字第0960804262號令修正
內政部98.9.28台內營字第0980808857號令修正

一、內政部（以下簡稱本部）為審議行政院交議之特種建築物申請案，特訂定本處理原則。 

二、本部審議行政院交議之特種建築物申請案，具有下列情形之一者，得建請行政院核定為特種建築物，免適用建築法全部或一部之規定： 

（一）涉及國家機密之建築物。 

（二）因用途特殊，適用建築法確有困難之建築物。 

（三）因構造特殊，適用建築法確有困難之建築物。 

（四）因應重大災難後復建需要，具急迫性之建築物。 

（五）其他適用建築法確有困難之建築物。 

三、本部審議行政院交議經直轄市政府或中央目的事業主管機關報請行政院核定之特種建築物申請案，應先檢視起造人是否檢具申請書（如附表一）及下列文件圖說： 

（一）土地權利證明文件。 

（二）土地清冊：表列基地地段、地號、面積、權屬及土地使用分區或編定。並檢附土地登記簿謄本或土地使用分區證明文件。 

（三）工程興建計畫權責機關核定之相關證明文件。 

（四）列明現行建築法令無法適用之條文及事由。 

（五）經開業建築師簽證之相關工程圖說。但涉及國家機密之建築物，其相關工程圖說得免交由開業建築師簽證： 

1.基地位置圖。 

2.地盤圖，並標示申請特種建築物範圍，其比例尺不得小於一千二百分之一。 

3.建築物之平面、立面、剖面圖，其比例尺不得小於二百分之一。 

（六）供公眾使用建築物應檢具防災計畫（應記載事項如附表二），具危險性建築物應檢具安全防護計畫，並檢附直轄市政府或中央目的事業主管機關會同使用單位審查確認之證明文件。 

（七）依建築技術規則建築設計施工編第十章應設置公共建築物行動不便者使用設施之建築物，應檢具行動不便者使用設施設置計畫，並檢附直轄市政府或中央目的事業主管機關會同使用單位審查確認之證明文件。

（八）依規定應辦理環境影響評估、水土保持計畫者，應檢附該管主管機關審查確認之證明文件。 

四、為處理行政院交議之特種建築物申請案，得邀請本部建築技術審議委員會委員、相關中央目的事業主管機關及直轄市、縣（市）政府進行審議。 

五、於同一宗建築基地，得同時申請依特種建築物規定及一般建築物許可規定辦理，惟其建蔽率及容積率應合併檢討。 

六、特種建築物，於興工前或施工中有重大變更設計時，該特種建築物起造人及直轄市政府或中央目的事業主管機關應注意配合修正防災計畫或安全防護計畫。 

七、為利營建資料之統計，免申請建築執照之特種建築物，除涉及國家機密者外，起造人應於開工前，填寫建造執照申請書並檢附建築法第三十二條規定之工程圖樣及說明書（含防災計畫或安全防護計畫）、營造業承攬建築工程開工查報表送請當地主管建築機關備查。 

八、特種建築物有變更使用類組，增建、改建、修建等行為，建築法第九條以外之主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間、行動不便者使用設施變更，建築物室內裝修，或其他與原許可不合之變更者，該特種建築物之使用單位應報請該直轄市政府或特種建築物之中央目的事業主管機關，審查其變更內容，並應取得工程興建計畫權責機關核定之相關證明文件，其變更之防災計畫或安全防護計畫，應由該直轄市政府或中央目的事業主管機關會同使用單位審查確認。 

九、免申請建築執照之特種建築物，除涉及國家機密者外，俟完工後，起造人於該建築物使用前應檢具竣工圖說、行動不便者使用設施設置計畫、防災計畫或安全防護計畫及營造業承攬建築工程竣工查報表等資料，送請當地主管建築機關備查，作為建築物使用管理之依據，並依規定辦理建築物公共安全檢查簽證及申報。 
起造人辦理竣工備查時，應同時副知行政院及本部，並將竣工圖說、行動不便者使用設施設置計畫、防災計畫或安全防護計畫各一份送本部備查。

附表一

特種建築物申請書

年　　　月　　　日

	　　　　　　　　　　　　　　　　(工程名稱)因適用建築法確有困難，請准依建築法第九十八條指定為特種建築物。

　　此　致

行政院

起造人　　　　　　　　　　　　　　(簽章)

	1.起造人

姓名(或名稱及其負責人姓名)
出生年月日：民國　　年　　月　　日　國民身分證統一編號

　　　　　　　　             　　　 (或營利事業統一編號)

地址

通訊處

聯絡電話　　　　　　　　　　　　　　聯絡人

	2.設計人

姓名　　　　　　　　　　　　　　　　開業證書字號

事務所名稱

事務所地址

聯絡電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(簽章)

	3.建築基地概要

建築地址　　　　縣(市)　　　　鄉(鎮、市、區)

建築地號　　　　地段　　　　小段　　　　　　　　　　地號等共　　　筆

土地使用分區或編定用地：

騎樓地面積：　　　　　　　㎡　　　　法定建蔽率：　　　　　%

其他面積：　　　　　　　　㎡　　　　法定容積率：　　　　　%

基地面積合計：　　　　　　㎡

	4.建築物概要

建築物主要用途　　　　　　　　　　　設計建築物高度　　　　m

建築面積　　　　　　　　　㎡　　　　設計建蔽率：　　　　　%

樓地板面積    　　　　　　㎡　　　　設計容積率：　　　　　%

	5.建築物建築期限　　　　　　個月

	6.雜項工作物概要



	7.申請免適用建築法全部或一部之範圍及原因




附表二

供公眾使用特種建築物之防災計畫應記載事項表
	應記載事項
	備註

	一、建築物之概要：
	（一）建築概要表。
（二）周圍現況圖。
（三）建築計畫概要。
（四）設備計畫概要。
（五）相關附圖。
	相關附圖包含：

1.相關樓層平面圖。 

2.各向立面圖。 

3.相關剖面圖。 

4.其他詳圖。

	二、申請免適用之建築技術規則規定及理由，並應以圖面清楚標示申請免適用建築技術規則規定之位置。
	

	三、對應免適用條文採取之對策。
	

	四、性能驗證之條件、方法及結果。
	性能驗證方法，得採下列方式進行：
1.數值模擬。 

2.模型試驗。 

3.全尺寸試驗。 

4.其他。

	五、經營管理計畫：
	（一）各設備之作動程序。

（二）維護管理體制。

（三）維護管理方法。
	


附註：

一、供公眾使用特種建築物申請免適用建築技術規則建築設計施工編第三章、第四章一部或全部，或第五章、第十一章、第十二章有關建築防火避難一部或全部之規定者，應依下表規定檢討指定之性能驗證項目：

	項目
	排除法規 (建築設計施工編)
	規定概要
	驗證項目

	建築構造
	第七十條
	防火構造建築物主要構造部分之防火時效
	(一)結構耐火性能驗證

(二)整棟避難安全性能驗證

	防火區劃
	第七十九條
	防火構造建築物之面積防火區劃方法
	(一)火災延燒防止性能驗證

(二)整棟避難安全性能驗證

	
	第七十九條之二

第一項
	防火構造建築物之垂直防火區劃方法
	(一)火災延燒防止性能驗證

(二)整棟避難安全性能驗證

	
	第七十九條之三
	防止上層延燒
	(一)火災延燒防止性能驗證

(二)整棟避難安全性能驗證

	
	第八十三條
	防火構造建築物之十一樓以上部分面積防火區劃方法
	(一)火災延燒防止性能驗證

(二)整棟避難安全性能驗證

	裝修材料限制
	第八十八條
	建築物之內部裝修材料
	(一)火災延燒防止性能驗證

(二)樓層避難安全性能驗證

	避難設施
	第九十條
	直通樓梯開向屋外出入口
	整棟避難安全性能驗證

	
	第九十條之一
	避難層開向屋外出入口寬度
	整棟避難安全性能驗證

	
	第九十一條
	避難層以外樓層出入口寬度
	樓層避難安全性能驗證

	
	第九十二條
	走廊寬度
	樓層避難安全性能驗證

	
	第九十三條

第二款
	到達直通樓梯之步行距離
	樓層避難安全性能驗證

	
	第九十四條
	避難層步行距離
	整棟避難安全性能驗證

	
	第九十八條
	直通樓梯總寬度
	整棟避難安全性能驗證


二、供公眾使用特種建築物屬建築技術規則總則編第三條之四各款所列者，應增列補充記載事項如下：

	應補充記載事項
	細項

	(一)防火避難計畫基本原則
	1.防火避難計畫上之特徵。 

2.基地與道路之關係。 

3.避難層之位置。 

4.防火區劃及防煙區劃。 

5.安全區劃。 

6.各層區劃圖。 

7.防災設備系統概要。 

8.防災設備機器一覽表。 

9.內裝計畫。 

10.特定事項。

	(二)火災感知、通報及避難誘導（圖面應將各項設備合併記入）
	1.火警自動警報設備。 

2.緊急電話。 

3.向消防機關通報之設備。 

4.緊急廣播設備。 

5.緊急照明設備及標示設備。 

6.避難指示之方法。

	(三)避難計畫
	1.避難計畫概要。 

2.標準樓層之避難計畫。 

3.特殊樓層之避難計畫。 

4.避難安全性能驗證。

	(四)排煙及消防活動
	1.排煙設備概要。 

2.排煙系統說明圖。 

3.排煙口位置圖。 

4.緊急用進口位置。 

5.緊急用昇降機。 

6.室內消防栓設備。 

7.各種滅火設備、其他。 

8.消防車輛救災活動空間。
9.如設有屋頂直昇機停機坪者，並應包括屋頂直昇機停機坪。
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